
Hinged door for outdoor use

The cool it - hinged door for outdoor use is the ideal 
solution when it comes to long-term resistance, 
safety and efficient insulation. Its excellent construc-
tion, high-quality materials and an outstanding 
variety of equipment options make B12A the perfect 
outer door – durability, optimal function in all 
weathers as well as maximum user-friendliness 
included.

Drehtür für den Außenbereich

Die cool it - Drehtür für den Außenbereich ist die 
Lösung, wenn es auf Widerstandsfähigkeit, Sicher-
heit und effiziente Isolierung ankommt. Die exzel-
lente Konstruktion und eine Vielzahl an Ausstat-
tungsmöglichkeiten machen die B12A zur perfekten 
Außen tür – Langlebigkeit, optimale Funktion bei 
jeder Witterung sowie Bedienerfreundlichkeit 
inklusive.

B12A
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Extra safe. Extra versatile. Extra robust.

Perfect from outside to inside
The newcomer for highest demands! With this robust hinged 
door for outdoor use, cool it rounds off its outstanding port-
folio of door systems. The B12A provides a high corrosion 
resistance and furthermore an efficient insulation within the 
definition of the Energy Saving Regulations (EnEV), due to 
a 120 mm leaf thickness. The excellent construction with an 
enclosed door leaf and a great variety of equipment options 
make B12A a thoroughly safe, robust and user-friendly outer  
door for all purposes.

Frame system with added value
The variable cool it-frame system consisting of a Thermotec 
labyrinth frame and a counter frame adapted to the instal-
lation situation provides an optimal installation in panel wall 
and masonry. The sealing level is integrated inside the frame 
and accordingly protected against weather conditions. 
What’s more, motor locks and door openers are efficiently 
shielded from moisture as well.

Comprehensive safety
Outer doors have to prevent unauthorised access. At the same 
time they must ensure the passage of authorised persons in 
any situation. That’s why the B12A provides perfect protection 
from the outside as well as from the inside:  
thanks to various closing options, e.g. the VdS-approved motor 
lock or an optionally available panic lock equipment, the B12A  
is an ideal solution for every entrance and exit. 

Extra sicher. Extra vielseitig. Extra robust.

Außen und innen perfekt
Der Newcomer für höchste Ansprüche! Mit dieser robusten 
Drehtür für den Außenbereich rundet cool it sein heraus-
ragendes Portfolio an Tür- und Torsystemen ab. Die B12A 
verfügt über eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Korrosion 
und durch ihre 12er-Blattstärke zudem über eine effiziente 
Isolierung im Sinne der Energieeinsparverordnung (EnEV). 
Die exzellente Konstruktion mit einliegendem Türblatt und 
eine Vielzahl an Ausstattungsvarianten machen die B12A zur 
sicheren, langlebigen und bedienungsfreundlichen Außentür.

Rahmensystem mit Mehrwert
Das variable cool it-Rahmensystem aus Thermotec Labyrinth-
rahmen und einem der Einbausituation angepassten Gegen-
rahmen ermöglicht eine optimale Montage in Paneele und 
Mauerwerk. Die Dichtungsebene ist innerhalb des Rahmens 
integriert und somit gegen Witterungseinflüsse geschützt. 
Motorschlösser und Türöffner werden ebenfalls effektiv gegen 
Feuchtigkeit abgeschirmt.

Umfassende Sicherheit
Außentüren müssen unbefugten Zutritt verhindern und gleich-
zeitig in jeder Situation den Durchgang für autorisierte Personen 
gewährleisten. Daher bietet die B12A von außen wie von 
innen perfekten Schutz: Dank diverser Schließoptionen, z. B. 
dem VdS-zugelassenen Motorschloss oder der optional ver-
fügbaren Ausstattung mit Panikschloss, ist die B12A die ideale 
Lösung für jeden Ein- und Ausgang. 

B12A 
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Expendable and hygienic
A variety of configuration possibilities makes the robust B12A 
an optimal outer door: top-mounted door closer, door contact 
switch, windows with triple glazing as well as skirting protec-
tion and rain protection roof are just a few of the options you 
can use to adjust the B12A perfectly to your requirements. 
Naturally, in regard to frame, colour and surface it is also  
you who decides. And of course, cool it’s hinged door for 
outdoor use meets the stringent hygienic requirements of the 
food industry.

You have questions concerning the product or need  
further information? Just contact us!  
The cool it - team will be at your disposal – anytime. 
+49(0) 54 22 / 609-0

 VA-strike plate  EPDM-bottom and side sealing

 3-part VA-door hinge with bearing Thermotec labyrinth frame – long-lasting and in good trim

Ausbaufähig und hygienisch
Eine Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten macht die robuste 
B12A zur optimalen Außentür: Obentürschließer, Türkontakt-
schalter, Fenster mit Dreifachverglasung sowie Rammschutz 
und Regendach sind nur einige der Optionen, mit denen Sie 
die B12A optimal Ihren Anforderungen anpassen können.  
In Bezug auf Rahmen, Farbe und Oberfläche haben Sie natür-
lich auch die Hand im Spiel. Und selbstverständlich erfüllt die 
Außendrehtür von cool it zudem die Hygiene-Anforderungen 
der Lebensmittelindustrie.

Haben Sie Fragen zum Produkt oder benötigen Sie 
weitere Informationen? Sprechen Sie uns an!  
Das cool it - Team steht Ihnen jederzeit zur Verfügung:  
0 54 22 / 609-0

2 VA-Schließblech 4 EPDM-Boden und Seitendichtung

3 3-teiliges VA Türband mit Gleitlager1 Thermotec-Labyrinthrahmen – langlebig und gut in Form

3 421
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Construction 
— High-quality components and precise processing
— Single-leaf version available

Insulation
— Leaf thickness 120 mm
— Excellent tightness and optimal insulation values

Hygiene
— Innovative and hygienic construction
— Highest standards of food industry guaranteed
— Optimum cleaning possible

Material
— Non-toxic, corrosion-resistant, detergent-resistant 
— Use of high-quality materials like stainless steel 

Equipment options (selection)
— Window opening (triple glazing, 40 x 60 cm)
— Skylight
— Rain protection roof
— Door contact switch

Closing options
— VdS-approved motor lock for outer doors
— Various handle sets

Surface variants
— Various RAL-colours (painting or lamination) available

Frame
— Thermotec labyrinth frame

Safety included

100% security for person & performance

Innovative construction

Outstanding service

cool it provides you with ideal support

Flexible configuration

Versatile equipment options

Easy handling

High efficiency by user-oriented handling

Maximum hygiene

In accordance with highest standards of hygiene

Konstruktion 
— Hochwertige Bauteile und präzise Verarbeitung
— Einflügelige Ausführung verfügbar

Isolierung
— Blattstärke 120 mm
— Hervorragende Dichtigkeit und optimale Dämmwerte

Hygiene
— Innovative und hygienegerechte Bauweise
— Höchste Standards der Lebensmittelindustrie garantiert
— Optimale Reinigung möglich

Material
— Nicht toxisch, korrosionsbeständig, reinigungsmittelresistent 
— Verwendung hochwertiger Materialien wie VA (nichtrostend)

Ausstattungsoptionen (Auswahl)
— Fensterausschnitt (Dreifachverglasung, 40 x 60 cm)
— Oberlicht
— Regendach
— Türkontaktschalter

Schließoptionen
— VdS-zugelassenes Motorschloss für Außentüren
— Diverse Drückergarnituren

Oberflächenvarianten
— Diverse RAL-Farben (Lackierung oder Folienkaschierung) verfügbar

Rahmen
— Thermotec Labyrinthrahmen

HIGHLIGHTS

Sicherheit inklusive

100% Sicherheit für Personen & Performance

Innovative Konstruktion

Hochwertige Materialien und perfekte Ausführung

Exzellenter Service

cool it bietet Ihnen umfassende Betreuung

Variable Konfiguration

Vielfältige Ausstattungsoptionen

Einfache Handhabung

Hohe Effizienz durch nutzerfreundliche Bedienung

Übereinstimmung mit höchsten Hygienestandards

Maximale Hygiene

High-quality materials and perfect design
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TECHNICAL DRAWINGS

You need support?
Do you need assistance for your project planning?  
cool it accompanies your project in every phase.  
We are looking forward to provide you with all the  
information you need. Just contact us!

Phone: +49(0) 54 22/609-0

B12A hinged door for outdoor use with Thermotec labyrinth frame  
and clamping frame – Installation in element (panel wall)

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

Support gewünscht?
Benötigen Sie Unterstützung bei Ihrer Projektplanung?  
cool it begleitet ihr gesamtes Projekt in allen Phasen.  
Wir stellen Ihnen gerne alle notwendigen Informationen  
zur Verfügung. Sprechen Sie uns an!

Telefon: 0 54 22 / 609-0

B12A Drehtür für den Außenbereich mit Thermotec Labyrinthrahmen  
und Klemmrahmen – Einbau in Element (Paneele)
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B12A hinged door for outdoor use with Thermotec labyrinth frame and pressure handle / threshold  
Installation in element (panel wall)

B12A Drehtür für den Außenbereich mit Thermotec Labyrinthrahmen und Presshebel / Schwelle  
Einbau in Element (Paneele)
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B12A hinged door for outdoor use with Thermotec labyrinth frame 
Installation in masonry (wall anchor)

B12A Drehtür für den Außenbereich mit Thermotec Labyrinthrahmen  
Einbau in Mauerwerk (Maueranker)
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B12A hinged door for outdoor use with 4-sided circumferential Thermotec labyrinth frame  
and 3-sided clamping frame – Installation in element (panel wall)

B12A hinged door for outdoor use with 4-sided circumferential Thermotec labyrinth frame  
and 4-sided circumferential clamping frame – Installation in element (panel wall)

B12A Drehtür für den Außenbereich mit 4-seitig umlaufendem Thermotec Labyrinthrahmen  
und 3-seitigem Klemmrahmen – Einbau in Element (Paneele)

B12A Drehtür für den Außenbereich mit 4-seitig umlaufendem Thermotec Labyrinthrahmen  
und 4-seitig umlaufendem Klemmrahmen – Einbau in Element (Paneele)
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B12A hinged door for outdoor use with Thermotec labyrinth frame and thresold for cell floor  
Installation in element (panel wall)

B12A hinged door for outdoor use with Thermotec labyrinth frame  
Installation in masonry (bore at side of soffit)

B12A Drehtür für den Außenbereich mit Thermotec Labyrinthrahmen und Schwelle für Zellenboden 
Einbau in Element (Paneele)

B12A Drehtür für den Außenbereich mit Thermotec Labyrinthrahmen  
Einbau in Mauerwerk (Bohrung Laibungsseite)
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TECHNISCHE INFORMATIONEN 

D-SERIE

B12A

Einsatzort / Temperaturbereich

Betriebsraum •

Außentür •

Abmessungen (mm)

Maximale Breite (Lichtmaß) 1.250

Maximale Höhe (Lichtmaß) 2.400

Minimale Breite (Lichtmaß) 800

Minimale Höhe (Lichtmaß) 1.900

Blattstärke 1 120

Material (Oberflächen Varianten Türblatt)

Chromnickelstahl V2A (1.4301), V4A (1.4404) kreismattiert, Duploschliff 180 Korn geglättet, Längsschliff

Verzinktes Stahlblech (lackiert) Lackierung in RAL 2: Standard-RAL-Farben – weitere Farben auf Anfrage

Verzinktes Stahlblech (folienkaschiert) Folienkaschierung in RAL 2: Standard-RAL-Farben – weitere Farben auf Anfrage 

Rahmen

Rahmenvarianten Thermotec Labyrinthrahmen

Gegenrahmenvarianten 
Einbau in Mauerwerk 

Maueranker, Bohrung Laibungsseite

Gegenrahmenvarianten 
Einbau in Element (Paneele)

Winkelklemmrahmen

Ausführung als Lukenrahmen 3-seitiger Klemmrahmen, 4-seitig umlaufender Klemmrahmen

Schwelle optional lieferbar

Bänder 3-teiliges VA-Türband mit Gleitlager

Beschlag / Verriegelung

Drücker optional lieferbar: Drücker – Drücker, Drücker – Knauf, Drücker innen – außen glatt

Panikschloss optional lieferbar

Panikstange optional lieferbar

Presshebel optional lieferbar

Sonderausstattung (Auswahl)

Beheizter Rahmen  optional lieferbar

Motorschloss optional lieferbar (Spezifikation auf Anfrage)

Elektrischer Türöffner  optional lieferbar

Obentürschließer Obenliegender Türschließer (OTS) mit Gleitschiene, OTS mit Gestänge 

Oberlicht  optional lieferbar

Regendach  optional lieferbar

Schwelle für Zellenboden  optional lieferbar

Sturmkette, Sturmhaken  optional lieferbar

Türkontaktschalter  optional lieferbar (Spezifikation auf Anfrage)

Riegelkontakt  optional lieferbar (Spezifikation auf Anfrage)

1 Türblatt PU-geschäumt
2 Farben nach Absprache. Bitte beachten Sie: Dunkle Farben können bei direkter Sonneneinstrahlung zu technischen Problemen führen. 

Falls Sie weitere Informationen zu Ausstattungsoptionen und technischen Details benötigen, steht Ihnen cool it gerne zur Verfügung.
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TECHNICAL INFORMATION 

1 Door leaf PU-foamed
2 Colours upon consultation. Please note: dark colours might cause technical problems in case of direct sunlight.

For further information concerning optional equipment and technical details, feel free to contact cool it at any time.

D-SERIES

B12A

Application / Temperature range

Utility room •

Outer door •

Dimensions (mm)

Maximum width (clear opening) 1,250

Maximum height (clear opening) 2,400

Minimum width (clear opening) 800

Minimum height (clear opening) 1,900

Leaf thickness 1 120

Material (surface variants door leaf)

Stainless steel V2A (1.4301), V4A (1.4404) circular brush finish, satin brush finish 180 grain polished, strip finish

Galvanised steel sheet (painted) Painting in RAL 2: Standard RAL-colours – more colours on request

Galvanised steel sheet (laminated) Lamination in RAL 2: Standard RAL-colours – more colours on request

Frames

Frame options Thermotec labyrinth frame

Counterframe options 
Installation in masonry

Wall anchor, bore at side of soffit

Counterframe options 
Installation in element (panel wall)

Angled clamping frame

Version as hatch frame 3-sided clamping frame, 4-sided circumferential clamping frame

Threshold optionally available

Hinges 3-part VA-hinge with bearing

Door fitting / Locking

Handle optionally available: handle – handle, handle – knob, handle inside – plain outside

Panic lock optionally available

Panic bar optionally available

Pressure handle optionally available

Special equipment (selection)

Heated frame optionally available

Motor lock optionally available (specification on request)

Electric door opener optionally available

Top-mounted door closer Top-mounted door closer with slide rail, Top-mounted door closer with rods 

Skylight optionally available

Rain protection roof optionally available

Threshold for cell floor optionally available

Wind chain, Wind hook optionally available

Door contact switch optionally available (specification on request)

Bolt contact optionally available (specification on request)
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All statements concerning scope of delivery, appearance, performance, dimensions etc., correspond 
to the information available at the time of printing. Some products in this publication may show 
special equipment that is only available at an extra charge. Illustrations and mapping details may 
vary from the original. All information subject to change. Subject to technical and other changes, 
errors and printing errors.

All rights reserved.

Your cool it - partner:

cool it Isoliersysteme GmbH
Ochsenweg 18•D-49324 Melle

Telefon: +49(0) 54 22/609-0
Fax: +49(0) 54 22/609-249
E-Mail: info@coolit.de

www.coolit.de

More than  
just doors

Ihr cool it - Partner

Alle Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungsmerkmale, Maße etc. entsprechen den zum 
Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen. Die in diesem Katalog abgebildeten Türen 
sind zum Teil mit Ausstattungs merkmalen versehen, die nur gegen Aufpreis erhältlich sind.  
Dargestellte Abbildungen und Abbildungsdetails können vom Original abweichen. Alle Angaben 
ohne Gewähr. Technische und sonstige Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten.

© 2016 cool it Isoliersysteme GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
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